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Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist 
auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen 

vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.  
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Technisches Produktblatt 
Artikel Nr.: 20003 03788 

 

WEPOS Terrassen Imprägnierung 

Wirkung: 
Hochwirksame Imprägnierung für saugfähige 
Natur- und Kunststeinoberflächen im Außen- 
und Innenbereich. Schützt vor dem Eindringen 
von öligen, fettigen und wässrigen Verschmut-
zungen und Feuchtigkeit. Reduziert die 
Schmutzaufnahme und erleichtert nachfol-
gende Reinigung. 
 
Einsatzbereich: 
Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinar-
ten wie Betonwerksteine, Terrazzo, Terracotta, 
Ziegel, Klinker, Ton, Sand- und Kalkstein. Für 
Gehweg- und Terrassenplatten, Treppen, Fas-
saden, Mauern, Steinbrunnen, Monumente, 
Gruften, Eingrenzungen, Blumentöpfe etc. ge-
eignet. 
 
Anwendung: 
Vor dem Imprägnieren sollte unbedingt eine 
Grundreinigung mit dem Wepos Terrassen 
Grundreiniger erfolgen. Bei Grünbelägen den 
Wepos Algen und Grünbelag Entferner ver-
wenden. Die Oberfläche muss sauber und voll-
ständig trocken sein. Die unverdünnte Impräg-
nierung gleichmäßig mit einem Pinsel oder 
Kunststoffrolle auf die Stein- und Fugenfläche 
auftragen. Die aufgetragene Menge muss dem 
Saugverhalten des Belags angepasst sein. Ein 
Nass-in-Nass Auftrag erhöht die Wirkung. 
Nach dem Trocknen ist die Fläche begehbar, 
volle Wirkung nach 24 Stunden. Verbrauch je 
nach Saugfähigkeit der Oberfläche 50 – 100 
ml/m². 1 L reicht für 10 – 20 m². 
 
Hinweis: 
Steinoberflächen sind herkunftsbedingt sehr 
unterschiedlich und können unterschiedliche 
Einlagerungen beinhalten. Vor Anwendung da-
her immer auf eventuelle Farbveränderungen 
und Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht 
geeignet für versiegelte oder polierte Oberflä-
chen aus z.B. Marmor, Granit oder Feinstein-
zeug. 

Verpackungseinheit: 
1.000 ml Flasche 
(4 Stck. im Karton) 
 
Technische Daten: 
• Dichte: 1,00 g/ml 
• pH-Wert: 7-8 
• Aussehen: klar 
• Geruch: geruchlos 
 
Sicherheitshinweise:  
Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen. 
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